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PENNASOL HYDRAULIKOEL HLP

1. IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU A SPOLECNOSTI NEBO PODNIKU

1.1. Identifikace latky nebo pripravku
Obchodni nazev:
Pennasol Hydraulikoel HLP
HLP 10, HLP 22, HLP 32, HLP 46, HLP 68, HLP 100
Chemicky nazev: ptipravek

1.2. Pouziti latky nebo pripravku
Automobilovy pfevodovy olej

1.3.ldentifikace spole¢nosti nebo podniku

1.3.1. Identifikace vyrobce
Mineraloel-Raffinerie Dollbergen GmbH,
D-31311 Uetze-Dollbergen, Bahnhofstrase 82
tel. +490 5177/85-107

1.3.2. Identifikace dovozce
A.P. & P spol. sr.o.
272 01 Kladno, Primyslova 1343,
ICO: 62957791, tel: +420 312 645 470
e-mail: info@app.cz

1.4. Telefonni Cisla pro naléhavé situace
A.P. &P spol. sr.o0.: +420 725 171 231
Toxikologické informacni stfedisko v Praze: +420 224 919 293

2. IDENTIFIKACE RIZIK
Pfipravek neni klasifikovan ve smyslu zdkona €. 356/2003 Sb. v platném znéni jako
nebezpecny.
Hoflava kapalina. Nebezpeci hofeni hrozi v pfipadé zahfati nad teplotu bodu vzplanuti.
PFi dlouhodobé, resp. ¢asto opakované expozici muze dojit k podrazdéni o¢i a kize.
prodlouzeny pfimy kontakt maze vést k odmasténi pokozky a naslednému drazdéni.
Inhalace olejové mlhy m{ize podrazdit dychaci cesty.
Nepfedpoklada se, Ze by mohl vyvolat dlouhodobé nepfiznivé ucinky v zivotnim prostfedi.

3. SLOZENi NEBO INFORMACE O SLOZKACH

3.1.0becny popis
Mineralni olej, aditiva

3.2.Chemické slozeni

Chemicky nazev Obsah Symbol R-véty CAS EINECS
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4. POKYNY PRVNi POMOCI

4.1.VSeobecné pokyny
V pfipadé nadychani aerosolu pfemistit postizeného na Cerstvy vzduch. Pfipadné
symptomy konzultovat s |€kafem.

4.2.Zasazeni oCi
V pfipadé zasazeni o€i, vymyvat oci Cistou vodou a vyhledat Iékafskou pomoc pokud je
konzultace nezbytna.

4.3.Styk s kazi
Pfi kontaktu pokozky s pfipravkem urychlené postizené misto dikladné omyt vodou a
mydlem a oSetfit vhodnym krémem. V pfipadé defekti na pokozce se poradte
s lékafem.

4.4.Poziti
Nikdy nevyvolavat zvraceni. Okamzité kontaktovat |ékafe.

5. OPATRENIi PRO ZDOLAVANI POZARU

5.1.Vhodna hasiva
Hasici prasek, hasici péna, CO,, apod.

5.2.Nevhodna hasiva
proud vody

5.3.2Zvlastni nebezpedci
produkty hofeni a nebezpecné plyny: kouf, oxid uhelnaty, oxid uhli€ity, oxidy dusiku,
oxidy siry a fosforu

5.4.Zvlastni ochranné prostredky pro hasice
Zasahové jednotky vystavené koufi nebo plynim musi byt vybavené prostfedky pro
ochranu dychani a o€i. Pfi zasahu v uzavienych prostorach je nutno pouzit izolaéni
dychaci pfistroj.

5.5.Dalsi udaje
Uzaviené nadoby s pfipravkem v blizkosti pozaru chladte vodou. Voda pouzita k
haseni nesmi proniknout do kanalizace nebo vodoteci

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Preventivni opatfreni pro ochranu osob
zabranit znecisténi odévu a obuvi pfipravkem a kontaktu s kiizi a o¢ima. Pouzit vhodny
ochranny odév, znecistény odév urychlené vymeénit.
V8echny osoby, nepodilejici se na zachrannych pracich, vykazat do bezpecnosti
vzdalenosti. Nebezpeéi uklouznuti na uniklém ¢i rozlitém vyrobku. Nemanipulovat
v blizkosti s otevienym ohném. Nekoufit.
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6.2. Preventivni opatfeni pro ochranu zivotniho prostredi
Zabranit dalSimu uniku a rozSifeni do okoli, vniku produktu do kanalizaci, podzemnich
a povrchovych vod a zeminy, nejlépe ohraniCenim prostoru. Uvédomit pfislusné
organy.

6.3.Doporucené metody Cisténi a zneSkodnéni
V pfipadé vétSiho uniku lokalizovat, a pokud je mozné, produkt odcCerpat nebo
mechanicky odstranit, stahnout z povrchu vod. Zbytky produktu nebo mensi mnozstvi
nechat vsaknout do vhodného sorbentu ( Vapex, Chezacarb, piliny, pisek) a umistit do
vhodnych oznacenych nadob k pfedani k dalSimu zneSkodnéni v souladu s platnou
legislativou pro odpady.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1.Zachazeni
Objekt musi byt vybaven podle CSN 75 3415. Pfi manipulaci s t&Zkymi obaly pouzit
vhodné manipulaéni prostifedky. Vyvarovat se rozliti produktu, hrozi nebezpedi
uklouznuti.

7.2. Skladovani
Skladovat v uzavienych obalech na mistech chranénych proti desti, prachu, horku a
jinym poveétrnostnim vlivim. Maximalni teplota je 40°C.

8. OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

Dostate¢né vétrat pracovisté, doporuceno lokalni odsavani. Pfi manipulaci pouzivat osobni
ochranné pomucky. Kontaminovany pracovni odév znovu pouzit po vycisténi. Nejist, nepit a
nekourit. Po omyti pokozky teplou vodou a mydlem preventivné o$etfit reparacnim krémem.

Oznaceni slozky Typ limitu Hodnota/Jednotka
Oleje mineralni (aerosol) PEL/NPK-P 5/10 mg/m®

8.1.0chrana dychacich organu
Neni nutna. V pfipadé prekroCeni limita, resp. pfi tvorbé aerosoll, pouzit Unikovou
masku s filtrem A — P2 (EN 141), nebo jiny vhodny typ proti organickym plyntm.

8.2.Ochrana rukou
Ochranné rukavice, odolné vici ropnym latkam (EN 374)
Ochranné rukavice z PVC (EN 374) nebo nitrilové (EN 374)

8.3.Ochrana o¢i
ochranné bryle (EN 166) nebo obli¢ejovy Stitek

8.4.0chrana klze
ochranny pracovni odév (napf. ochranna obuv EN 344, pracovni oblek s dlouhymi
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9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

Skupenstvi Kapalné

Barva Zlutohnéda

Zapach (viiné) Charakteristicky ropny
Bod varu >=360° C

Bod vzplanuti >180° C DIN ISO 2592

Zapalna teplota >250°C ASTM E 659

Dolni mez vybusnosti 0,6%

Horni mez vybusSnosti 6,5 %

Tenze par 1013 mbar pfi 360° C

Relativni hustota 873 - 888 kg/m° pfi 15° C

Rozpustnost ve vodé Nerozpustny

Viskozita (40°C) 10 — 100 mm?/s DIN 51562

10. STALOST A REAKTIVITA
PFi pfedepsaném zplsobu skladovani, manipulaci a pouziti je pfipravek stabilni

10.1. Podminky, kterych je tfeba se vyvarovat
Zahftati na vysokou teplotu, pfitomnost zdroji vzniceni, styk s otevienym ohném.

10.2. Materialy, kterych je tfeba se vyvarovat
Silna oxidovadla

10.3. Nebezpeéné produkty rozkladu
Pfi pfehfati, resp. pfi hofeni za nedostatku vzduch mozny vznik oxidu uhelnatého.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Oralni toxicita LDs, (potkan)
Dermalni toxicita (potkan)

LCso

Drazdivost pro odi:
Senzibilizace:

Karcinogenita:

Mutagenita:

Toxicita pro reprodukci:
Subchronicka-chronicka toxicita:

>2000 mg/kg

>2000 mg/kg

neni znamo

neni povazovan za drazdivy
nepUlsobi senzibilizacné
nepfedpoklada se
nepredpoklada se
nepredpoklada se
nepfedpoklada se

12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Ekotoxicita pFipravku
Akutni toxicita pfipravku pro vodni organismy: - Nestanoveno, neuvadi se
Toxicita pro pidni organismy: - Nestanoveno
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12.2. Mobilita
Neodekava se

12.3. Persistence a rozlozitelnost
Pfipravek je obtiZzné rozlozZitelny, ve vodé je nerozpustny. Perzistence v organismech
se nepredpoklada.

12.4. Bioakumulaéni potencial
Neudava se. Na zakladé hodnoty log P o/w podobnych vyrobku je mozno oCekavat
velmi nizky.

12.5. DalSi nepfiznivé ucinky
Vytvofeni vrstvy na povrchu vody zabrariuje pFistupu kysliku.

13. POKYNY K LIKVIDACI

Zpusoby odstranovani pripravku

Odpad nebo zbytky pfedat osobé s opravnénim k nakladani s odpady podle zak. ¢.185/2001
Sb. za ucelem vyuZiti nebo zneSkodnéni.

Kod odpadu N 130205, v sorbentu N 150202

Zpusoby zneskodnovani kontaminovaného obalu

Pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdat na sbérné misto nebezpecnych odpadi. Obaly se
zbytky vyrobkl odkladat na misté uréeném obci nebo predat osobé s opravnénim

k nakladani s odpady. Kéd odpadu N 150110

Pravni pfedpisy o odpadech
Zakon ¢. 185/20001 Sb., o odpadech, v platném znéni a souvisejici provadéci vyhlasky a
narizeni.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Neni nebezpecna latka pro silniéni a Zelezni¢ni dopravu.
Neni nebezpecna latka pro leteckou dopravu.
Tento vyrobek nema pfidéleny UN kod.

15. INFORMACE O PREDPISECH

Symbol: neni
Indikace nebezpedi: neni
R- véta: neni
S- véta: neni
Volitelna S-véta: S13 uchovejte oddélené od potravin, napoju a krmiv

S 24/25 zamezte styku s kuzi a o€ima
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S 26 pfi zasazeni o€i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a
vyhledejte Iékaiskou pomoc
S28b pfi styku s kuzi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody

16. DALSIi INFORMACE

16.1. Seznam R-vét a S-vét v bodé 3.1 a 15
Standardni véty oznacujici specifickou rizikovost R-véty: Neni

Standardni pokyny pro bezpecné nakladani S-véty: Neni

S13 uchovejte oddélené od potravin, napoju a krmiv

S 24/25 zamezte styku s kiizi a o€ima

S 26 pfi zasazeni o¢i okamzité ddkladné vyplachnéte vodou a vyhledejte
Iékarskou pomoc

S28b pfi styku s kuzi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody

16.2. Pokyny pro skoleni
neni

16.3. Doporuéena omezeni pouziti
Pripravek by nemél byt pouzit pro jiny ucel, nez pro ktery je uréen. Bezpecénostni
informace popisuji pfipravek z hlediska bezpeénostni a nemohou byt povazovany za
technické informace o vyrobku.

16.4. Informace o zménach
VSechny zmény v tomto dokumentu byly zménény na zakladé nafizeni EN1907/2006.
Bezpecnosti list bude dale pribézné aktualizovan.

16.5. udaje obsazené v tomto dokumentu se tykaji pouze uvedeného vyrobku a odpovidaji
nasim souCasnym znalostem a zkusenostem. Za spravné zachazeni s vyrobkem podle
platné legislativy odpovida uzivatel.

Vypracoval: A.P. & P spol. s r.o.: dle originalu vyrobce






